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LAB-MET2012/001 aciers inoxydables 
Taux de corrosion / Profondeur de corrosion

 ( intergranulaire, pitting)

Test de résistance à  la corrosion par 

piqûres / ASTM G48 - Méthode A

LAB-MET2012/003 aciers inoxydables 
Taux de corrosion / Profondeur de corrosion

 ( intergranulaire, pitting)

Test de résistance à  la corrosion 

intergranulaire des aciers inoxydables 

austénitiques  / ASTM A262-Méthode C

LAB-MET2012/004 aciers inoxydables % de ferrite

Détermination de la fraction volumique en 

ferrite par analyseur d'image  / ASTM 

E1245

LAB-MET2012/005 aciers carbone

CLR (Crack Length Ratio), 

CTR (Crack Thickness Ratio) , 

CSR (Crack Sensitivity Ratio)

Evaluation de la résistance d'aciers pour 

tubes et pour réservoirs à pression à la 

fissuration induite par l'hydrogène  / NACE 

TM 0284 (Solution A - B )

Code d'essai

Caractéristique mesurée

Gamme de mesure

Echantillon

Matrice Méthode d'essai
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LAB-MEC2013/001 aciers inoxydables/carbone 

ReH: Limite supérieure d'écoulement (MPa)

 ReL: Limite inférieure d'écoulement (MPa)

Rp: Limite conventionnelle d'élasticité pour une 

extension plastique (MPa)

Rm: résistance à la traction (MPa)

Rt: limite conventionnelle d'élasticité pour une 

extension totale (MPa)

E: module d'élasticité (GPa)

A: allongement pour cent après rupture (%)

Z: Coefficient de striction (%)

Gamme : 200 à 2000 MPa 

Essai de traction à température ambiante / 

ISO6892-1 / ASTM A370

LAB-MEC2013/002 aciers inoxydables/carbone 
Résilience (Résistance à la flexion par choc ) KV 

(J), Expansion latérale et fibrosité à la rupture

Essai de résilience à température ambiante 

et jusqu'à - 196 °C / ISO 148-1 / ASTM 

A370

LAB-MET2018/001 aciers inoxydables 

Résistance à la corrosion intergranulaire des 

aciers inoxydables dans un milieu contenant de 

l'acide sulfurique  à 16% - Essai Monypenny 

Strauss

Détermination de la résistance à  la 

corrosion intergranulaire des aciers 

inoxydables / ASTM A262-Practice E et 

ISO 3651-2 Méthode A
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LAB-MET2018/002 aciers inoxydables 

Résistance à la corrosion intergranulaire des 

aciers inoxydables dans un milieu contenant de 

l'acide sulfurique  à 50% 

Détermination de la résistance à  la 

corrosion intergranulaire des aciers 

inoxydables / ASTM A262-Practice B 

LAB-ACI 2022/001 aciers inoxydables et alliés Analyse de la composition

Dosage à la fluorescence X -

selon ASTM E572, ASTM A751

(Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, Nb, Ti, W, Ce)

LAB-ACI 2022/002
Aciers au Carbone et 

faiblement alliés
Analyse de la composition

Dosage à la fluorescence X -

selon ASTM E1085, ASTM A751

(Mn, P, Si, Cu, Ni, Cr, Mo, Nb, Ti, V, W)

LAB-ACI 2022/003 aciers inoxydables Analyse de la composition

Dosage par spectrométrie par émission 

optique -

selon ASTM E1086, ASTM A751

(Sn, Al, Zr, V, As, Co, B, Ca, Sb)

LAB-ACI 2022/004
Aciers au Carbone et 

faiblement alliés
Analyse de la composition

Dosage par spectrométrie par émission 

optique -

selon ASTM E415, ASTM A751

(Sn, Al, Zr, As, Co, B, Ca, Sb)
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LAB-ACI 2022/005
aciers inoxydables, au 

carbone et alliés
Analyse de la composition

Dosage Carbone - Soufre -

selon ASTM E1019, ASTM A751, ISO 

15350 et ISO 4935

LAB-ACI 2022/006
aciers inoxydables, au 

carbone et alliés
Analyse de la composition

Dosage Azote - 

selon ASTM E1019, ASTM A751
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